TEKNIK VERI DOKUMU

ZERO PST®

ZERO PST teknolojisi Ust dUzey ultra mat yUzey, dusuk isik yansitma,
parmak izi birakmaz, yumusak dokunuslu yuzey ve mikroskobik ciziklere
kas! kendi kendine onarim saglar. Bu benzersiz Urtn 6zel bir gaba
gerektirmeden rahatlikla temizlenebilir. YUzeyi darbelere, ciziklere ve
mikroskobik ciziklere karsi dayaniklidir. Arttinlmis anti-bakteriyel 6zelliginin
yaninda surtinmeye, asindirmaya, asit, baz ve ¢ozlcUlere karsi direng
sunar.

ZERO PST yuzeyi Ik suyla nemlendirilmis bez veya ev tipi orta glcte
deterjanlarla temizlenmelidir. YUzeyde periyodik temizlik icin melamin
kOpukIU stinger, bir diger adiyla sihirli stinger kullaniimasi tavsiye edilir.
Eger ev tipi deterjanlarla temizlik saglanamiyorsa asindirici olmayan
organik ¢dzucUler (aseton) kullanilabilir. Mikroskobik ciziklerin termal
onarm uygulanarak giderilmesi gerekir. ilgili talimatlar web sayfamizda
gOsteriimektedir.
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PARMAK iZi YUMUSAK ANTI FEVKALADE KOLAY GIDA TEMASINA DUSUK ISIK SICAK VE SOGUK
BIRAKMAZ DOKUNUS BAKTERIYEL RENK DERINLIGi TEMIZLENEBILME UYGUN YANSITMASI GECISLERINE
ULTRA DAYANIM
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KURU SICAKLIGA ULTRA MAT KIMYASALLARA KENDI KENDINi SU TUTMAYAN CARPMALARA MIKRO GIiZIKLERE CIZILME VE ASINMAYA
ULTRA DAYANIM YUZEY ULTRA DAYANIM ONARMA OZELLIGI YUZEY ULTRA DAYANIM DAYANIM ULTRA DAYANIM
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Nitelikler

Test Yontemi

Test Degeri

istenilen Deger

Kalinlik

EN 438-2 Kesit 5
HGS", CGS"”

istenilen kaliniga gére

09=<t<2.0mm:x0.10 mm
20=<t<3.0mm:x=0.20 mm
3.0=t<5.0mm: = 0.3 mm
5.0=<t<8.0mm: = 0.4 mm
80=<t<12.0mm: 0.5 mm
12.0<t<16.0 mm: £+ 0.6 mm
16.0<,t<20.0 mm: = 0.7 mm
20.0<t<25.0mm: 0.8 mm
25.0 < t : Musteri - imalatgi
anlasmasina gére

Yizey Kalitesi

EN 438-2 Bélim 4

Gentas i¢c Standartlan®

Baskili desenlerde gérsel bir
farkhiik bulunmamistir

Kir, Benek ve benzer <2 mm’/m’ <2 mm*/m?
ylzey kusurlari <20 mm/m’® <20 mm/m’
Lif , Tay ve Cizikler

Renk farklihg® ISO 7724 Tek Renkler : AE<1.0

Uriin Yonlligi

Yapma Giines Isigi D65

Gentas ZERO PST baska yonlerde
kullanildigi zaman renk tonunda ve
1sik yansimasinda hafif degisiklikler
meydana gelebilir. Olusabilecek hafif
renk ve yansima etkilerinin éniine
gecebilmek icin ZERO'larin ayni
yonlerde kullaniimasi énerilmektedir

Yogunluk

ISO 1183-1

1.4

Min. 1.35 gr/cm®

Parlaklik Seviyesi @ 60°

ISO 2813

1.5

Yipranma Direnci

EN 438-2 Kesit 10

Baslangic Noktasi = 433Rev.

Baslangi¢ Noktasi = 150 Rev.

HGS", CGS” Yipranma Degeri =725Rev. Yipranma Degeri = 350 Rev.
Cizik Direnci EN 438-2 Kesit 25 6N Diiz Yiizey Min. 2 N

HGS", CGS”
Mikroskobik Cizik Direnci EN 16094-2012

Koyu Renkte B Prosedurii | MSR-B3

Acik Renkte B Prosedirii | MSR-B1 -

Mikroskobik Cizik Termal
Onarimi ”

Gentas kurum testi®

Derecelendirme 5

Darbeye Dayaniklilik

EN 438-2

Kucuk top kesit 20
HGS"

0.9 =t<2.0

Blyuk top kesit 21
CGS”?
20=t<6.0mm

t=>6.0 mm

25N

Catlama Yok, 4.5mm

Catlama Yok , 3.5 mm

Min. 20 N

1400 mm ylikseklik:
Catlama Yok, 10 mm Maks.

1800 mm ylikseklik:
Catlama Yok, 10 mm Maks.

Sir Catlamasina Direnc
(20 saat @ 80°c)

EN 438-2 kesit 24
cGs”?

Diizey 4

Min. diizey 4
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Nitelikler Test Yontemi Test Degeri istenilen Deger
180°C Sicaklikta Kuru EN 438-2 kesit 16
Isiya Direng
HGS", CGS®
Diger Yiizey Kaplamasi Diizey 5 Min. Dlzey 4
Su Buharina Direng EN 438-2 kesit 14
HGS", CGS®
Diger Yiizey Kaplamasi Diizey 5 Min. Dizey 4
Kaynar Suya EN 438-2 kesit 12 Diizey 5 Minimum Duizey 4
Daldinimaya Direng
HGS", CGS® 1.1% Agirlik Maks. 5%
0.3% Kalinhk Maks. 2%
Diger Yiizey Kaplamasi
Goriinim Diizey 4 Min. Diizey 4
EN 438-2 kesit 30
Sigara Yanigina Direnc
HGS", CGS" Diizey 4 Min. Diizey 3
Kimyasal Maddelere SEFA8-1999 Ekteki tabloya bakiniz
Direnc
Lekelenmeye Direng EN 438-2 kesit 26
HGS", CGS®
Grup 1 +2 Duizey 5 Min. diizey 5
Grup 3 Diizey 5 Min. diizey 4

Parmak izine Direng

151

Gentas kurum testi

Derecelendirme 5m

Duzluk EN 438-2 kesit 9
CGs”
20=st<6.0 mm 1.23 mm Maks. 8 mm /1 M boy
6.0st<10.0 mm 1.46 mm Maks. 5 mm /1 M boy
t=10.0 mm 1.87 mm Maks. 3 mm /1 M boy
Isik Haslig EN 438-2 kesit 27
HGS", CGS®
Gri Skala Diizey 5 Min. diizey 4
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Nitelikler

Yiikselen sicaklikta
(70°c) boyut

Test Yontemi

EN 438-2 kesit 17

Test Degeri

istenilen Deger

stabilitesi CcGSs? B: 0.22 mm B : Maks. 0.4 mm
E: 0.35 mm E : Maks. 0.8 mm
2.0=<t <5.0mm B :0.18 mm B : Maks. 0.3 mm
E: 0.23 mm E : Maks. 0.6 mm
t>5.0mm
Gerilme Direnci EN ISO 527 - 2 85MPa Min. 60 Mpa
CGS°
Egilme Direnci ENISO 178 114 Mpa Min. 80 Mpa
CGS°
Egilme Sabiti ENISO 178 16,522 Mpa Min. 9000 Mpa
CGS°

Lineer Termal Genisleme
Katsayisi (COTE)

ASTM D696-08'"
CGS’

6 mm

6.0x10-6 mm / mm °c

Termal iletkenlik

ASTM C 518
CGS’

6 mm

0.416 W/mK

Toplam Ugucu Organik
Bilesik Salimi

EN 61340-4-1
HGS", CGS®
Yuzey Direnci (Rs)

Rs >1x109Q

(Penra Kloro Fenol)

Notlar:

1) HGS: Yatay Cinste Standart Laminat
2) CGS: Kompakt Cinste Standart Laminat

PV_C_01.01.02_02-08
(2014-01)

3) Termal onarim i¢in Gentas kurum testi ancak talep Uzerine yapilr.

5) Parmak izine dayaniklilik igin Gentas kurum testi ancak talep Uzerine yapillir.

(Belirlenebilir Degil)

6) Derecelendirme 5: Referans numuneye gore ylizeyde degisiklik ( nemli/yagl kalinti) yoktur.

(

@
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(4) Derecelendirme 5: Parlaklikta ve ylzey kaplamasinda gézle gorilir degisim yoktur.
(5)

6)

(

7) Mikro Cizik Termal lyilestirme islemi: Uttly(i orta / yilksek sicakliga kadar isitin (180 - 200°c). Mikro cizik alanina islak bir bez yerlestirin (kagit tabanii/tamamen pamuk tabanli).
Hafifce bastirarak, 20 saniye (en fazla) boyunca sicak (tliy( 1slak haviunun tistiinde tutun. Utily(i ve haviuyu alin ve kuru bir bezle silin (kagit tabanl/tamamen pamuk tabanl).
Yiizeyi incelemek igin 2 dakika bekleyin. Termal iyilestirme islemi, ayni alana sadece 1 (bir) defaligina uygulanabilir (isitiimis ve mikro gizikli) ve ikinci defaligina islemi devam

ettirmeye kalkismak, ylzeyin gorsel ve fiziksel 6zelliklerine zarar verir.

(8) FR derecesi sadece musteri talebine istinaden Uretilir.

(9) Talep Uzerine test raporu saglanabilir.

Toplam Ugucu Organik ASTMD5116
AL I 6 mm <0.010 mg/mVhr < 0.5 mg/nf/hr
PCP Salinimi Intertek N.D. 0,1 mg/kg

(10) Renk farkliigindan kasit; herbir parti igin Gentas ve musteri arasinda anlasilan miktarlarda sahit numuneden renk sapmasiyla ilgilidir.

(11) Gentas i test yontemi, diz renklerdeki renk farkliigini dlgcmeye yoneliktir. Gentas kalite testine bagli olarak; bu test sonucu ortaya gikan sonuclara ait veriler garanti

edilmektedir. Herhangi bir baska test yontemi ve/veya test edilmis deger, Gentas tarafindan kabul edilmeyecek, talep dayanagi olarak gdriimeyecektir.
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SEFA 8-1999 ( Ref. 2006) Cercevesinde Kimyasal Madde Direnci

Test No Kimyasal Madde Test Yontemi™® Test Sonucu®
1 Hidroklorik Asit 10% B 0
2 Hidroklorik Asit 37 % B 0
3 Sulfurik Asit 33% B 0
4 Sulfurik Asit 98% B 1
5 Nitrik Asit 30% B 0
6 Nitrik Asit 65% B 0
7 Fosforik Asit 85% B 1
8 Asetik Asit 99% B 1
9 Hidrofltorik Asit 40% B 0

10 Kromik Asit 10% B 0
11 Amonyum Hidroksit 28% B 1
12 Sodyum Hidroksit 46% B 0
13 GUmus Nitrat 1 % B 1
14 Potasyum Permanganat 10% B 2
15 Ferro (Ill) Klorit 10% B 0
16 Bakir Stilfat 10% B 0
17 Sodyum Hipoklorit 16% B 1
18 Sodyum Klorit 10% B 0
19 Formaldehit 10% A 0
20 Furfaral A 0
21 Formik Asit 90% B 1
22 Fenol 90% A 0
23 Aseton A 2
24 Mono Etilen Glikol A 0
25 Etil alkol A 0
26 Etilen Glikol Mono Btil Eter A 0
27 Metil Etil Ketonu A 2
28 Diklorometan A 1
29 Etilasetat A 2
30 n - BUtil Asetat A 2
31 n - Heksan A 2
32 Metil Alkol A 1
33 Metil izobuitil Ketonu A 2
34 TetraHidroFtran (THF) A 2
35 Tollien A 1
36 Tri Kloro Etilen A 2
37 Ksilen A 1
38 TentUrdiyot B 2
39 Hidrojen Peroksit 3% A 1
40 Malakit Yesili Oksalat 1% B 1
4 Metilen Mavisi 1 % B 1
42 Metilen Moru 2B 1 % B 2
43 Wright Lekesi 1% B 2
44 Klor 5 PPM B 0
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Notlar:

(1) A Yontemi: Kimyasal maddeyi pamuga emdirin. Pamugu laminat ylzeyine koyun ve pamugun Uzerine

10 cm capinda bir deney tip kapadr yerlestirin. Ustl &rtiili halde kimyasal maddeyi 24 saat bekletin.

24 saat gegtikten sonra paneli su ile yikayin, deterjanla temizleyin ve deiyonize su le durulayin. Testten geciriimis
laminati 24 saat beklettikten sonra asagidaki dizey cizelgesi (3) uyarinca degerlendirin.

(2) B Yontemi: Kimyasal maddeden 5 damia laminat dekoratif ylizeyine damlatin ve kimyasal maddenin (izerine
10 cm capinda bir deney tlpii kapadi yerlestirin. Ustl értlili halde kimyasal maddeyi 24 saat bekletin. 24 saat
gectikten sonra paneli su ile yikayin, deterjanla temizleyin ve deiyonize su le durulayin. Testten gegirilmis laminati
24 saat beklettikten sonra asagidaki duzey cizelgesi (3) uyarinca degerlendirin.

(3)Duizey Cizelgesi:

“ Goruntr leke, parlaklik kaybi veya laminat yizeyinde degisim yoktur.
— Hafif leke, parlaklik kaybi vardir ama laminat ylizeyinde degisim yoktur.

— Yogun lekelenme ve laminat ylzeyinde hafif degisim vardir.
Laminat ylzeyinde sisme, gukurcuklanma, catlama veya asinma vardir.

ZERO® PST Temizlik ve Bakim Talimatlari:

Genel: ZERO PST, dekoratif laminatin teknik ve estetik ydnlerini birlestirecek, asamali bir ylzey icin piyasa talebinden
dogan yenilikci bir laminattir.

Dekoratif ylzey, asagidaki dzellikleri elde etmeyi mimkun kilan, asin derecede direngli bir ylzey olusturan bir asamali
ylzey teknolojisi (PST) ile Uretilir:

@ Sicak ve yumusak dokunus - 6zel ylzey kaplamasi, kullanim sirasinda “soguk” dokunus veren melamin ve plastik
malzemeler gibi degil, sadece ahsabin dogal dokusunu taklit eder.

@ Dusuk 1sik yansitma orani - ultra mat yUzey, tasarimsal ve ¢evresel acidan gerek duyulabilecek herhangi bir 1sik
yansimasini dnler.

@ Anti-Parmak izi 6zelligi - ylzey karakteristigi, parmakla dokunma nedeniyle olusan nem kalintisinin gideriimesini saglar
ve bu sekilde, dokunma / tasima sonrasi herhangi bir parmak izi birakmaz.

@ YUksek cizilme ve mikro ciziime direnci - ylzey, cizilmelere karsi (keskin kenarlarin neden oldugu) ve mikro ciziimeye
karsi dayaniklidir ( asindirici malzemelerin neden oldugu ).

@ Hijyenik — mutfak tezgahi olarak kullanima uygundur.

@ Kimyasal direnc — tim ev temizleyicileri / reaktifleri ile ylzey temizlemesine uygundur ve endUstriyel kimyasallarin
coguna karsi dayanikliiga sahiptir ( sert asitler / sert bazlar / organik ¢ézUculer / inorganik tuzlar ).
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@ HPL 6zelligi — Zero PST, ince HPL (HGS) ve kompakt laminatlar (CGS) icin fiziksel ve mekanik yonden istenen tim
Ozelliklere sahiptir.

Yukarida bahsedilen tim avantajlar, ZERO PST'nin asagidakiler gibi ¢esitli alanlarda kullanimasina olanak saglar:
Mutfak, oturma odalari, banyolar, yemek odalari, mobilyalar, restoranlar, saglik tesisleri ve hastaneler.

Temizleme Talimatlari:

ZERO PST'nin yUzeyi disuk i1sik yansitma 6zelligine sahip oldugu icin, zmpara maddeleri ve/veya disUk asidik deger
veya yuksek alkali degeri iceren temizleme maddelerine sahip herhangi bir temizlik maddesinin kullaniimasi, ylzeye kalic
hasar verebilir. Bu nedenle, asagida belirtilen temizlik talimatlari tavsiye edilir.

Temizlik Bezi/Kagidi:

- Temizlik bezi, ylzeyde cizik olusturabilecek tozlardan arinmis olmalidir.

- Asindirici olmayan mikro fiber bez kullanimi kesinlikle tavsiye edilir ( piyasada bulunan herhangi bir asindirici olmayan
mikro fiber bez ).

- Temizlik k&gidi - mutfakta kullanima uygun herhangi bir temizlik kagidi.

Temizlik Maddeleri:

- Ik su: 40°C'ye kadar isitilmis musluk suyu.

- Yag ¢dzlcu sprey: Mutfakta ylizey temizligi icin piyasada bulunan herhangi bir yag ¢éztcu sprey.
- Organik Cozucu: Temizlikte kullanim bakimindan uygun aseton.

Gida Maddesi Temizligi:

- Kahve, cay, sut, meyve suyu, sarap, hardal, regel veya ketcap gibi gida maddeleri laminatin ylzeyinden temizlenmelidir.
- Once lekeyi, yagdan arindirici sprey ve kuru bir mikro fiber bezle cikarin.

- Ikinci olarak, kalintr maddeyi ilik su ve mikro fiber bezle temizleyin.

- Leke clkmamissa, asagida belirtilen yagl ylzey temizleme talimatlarini uygulayin.

- Leke cikarildiginda, nem kalintisini kuru bir mikro fiber bezle silin.

Yagh Yiizeylerin Temizlenmesi:

- Bitkisel yag, yagl pismis gida, hayvansal yadlar, tutkallar veya akasya zamki ( arap zamki ) gibi yagl ylzey
olusturabilecek herhangi bir madde, laminatin ylzeyinden temizlenmelidir.

- Kalintiyr 6nce temizlik kagidi ile cikarin.

- Ikinci olarak, yiizeyde kalan lekeyi, yagdan arindirici sprey ve kuru bir mikro fiber bezle cikarin.

- Leke clkmamissa, asagida belirtilen yapiskan ylzey temizleme talimatlarini uygulayin.

- Leke cikarldiginda, nem kalintisini kuru bir mikro fiber bezle silin.

Yapiskan Yiizeylerin Temizlenmesi:

- Balmumu, ¢dzUcu bazl tutkal, silikon bazl tutkal, yapiskan bant, ¢dzicl bazl boya, oje, sa¢ spreyi, yagl yiz kremi
veya cilalar gibi yapiskan ylzey olusturabilecek herhangi bir madde, laminatin ylzeyinden ¢ikariimalidir.

- Once organik ¢dziici ile islatimis bir temizlik kagidiyla kalintt maddeyi cikarin.

- Ikinci olarak, yiizeyde kalan lekeyi, yagdan arindirici sprey ve kuru bir mikro fiber bezle gikarin.

- Uclinctl olarak, 1lik su ve mikro fiber bezle ylizeyi temizleyin.

- Nem kalintisini kuru bir mikro fiber bezle silin.

www.gentas.com.tr



TEKNIK VERI DOKUMU

Bakim Talimatlari:
ZERO PST yUzeyi anti-statik bir dzellige sahip oldugundan, kir ya da tozun temizlenmesi disinda bir guinltik bakim
gerektirmez. Mikro cizikler olmasi durumunda, asagida belirtilen bakim talimatlarini uygulayin.

Periyodik Bakim:
- Ik su emdirilmis nemli bir temizlik bezi kullanin.
- Nem kalintisini kuru bir mikro fiber bezle silin.

Mikro Cizikler icin Bakim:
- Yukarida belirtilen Mikro Gizik Termal iyilestirme islemi talimatlarina bakiniz.

Bakim talimatlar:
- ZERO PST'nin ylzeyi antistatik bir 6zellik kazandigindan, gunlik bakima gerek yoktur, sadece kir veya toz durumunda
bakim yapiimalidir. Mikro ¢izikler halinde asagidaki bakim talimatlarina bakin.

Periyodik bakim:

- Ik suya batiriimis nemili bir mikro fiber temizlik bezi kullanin.

- Nemli kalintilart kuru mikro fiber bezle silin.

- Leke clkmadigi takdirde Uretici talimatlarina gére UNIKA Stper Mat Laminat temizleyici kullanin.

Mikro cizik bakimi:
- Mikro Cizik Termal lyilestirme islemi icin yukaridaki talimatlara bakin.
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